
  

 

Schalldämmend verschrauben: 
Bestehend aus: Art.Nr. 10.205 HBS Super-Senk-Fix  

mit Unterlagscheibe und Schalldämmscheibe 

LignaPower  Daniel Scherrer,  Dickenstrasse 5,  CH-9114 Hoffeld,  E-Mail: lignapower@bluewin.ch 

www.lignapower.ch  Telefon: +41(0)71 370 07 37 Fax: +41(0)71 370 07 38 Mobil: +41(0)79 946 06 97 

Inkl. 1 Bit/Paket:  Ø8mm = T40, Ø10mm = T50  

 

Schall-dämm-Schrauben 

Absender: 

 

Ø 8 + 10mm 

Holzbauschraube HBS Super-Senk-Fix 

Ø 10mm mit Kopfschaft Ø 12mm (Bruttopreise) 

ØxLänge/Gewinde Stk/Pk 100Stk Bestellung 

10x120/60mm 50 119.50 Pk 

10x140/60mm 50 137.50 Pk 

10x160/100mm 50 154.50 Pk 

10x180/100mm 50 178.50 Pk 

10x200/100mm 50 200.50 Pk 

10x220/100mm 50 216.50 Pk 

10x240/100mm 50 264.50 Pk 

10x260/100mm 50 312.50 Pk 

10x280/100mm 50 340.50 Pk 

10x300/120mm 50 372.50 Pk 

10x350/120mm 50 486.50 Pk 

10x400/120mm 50 529.50 Pk 

 

Holzbauschraube HBS Super-Senk-Fix 

Ø 8mm mit Kopfschaft Ø 10mm (Bruttopreise) 

ØxLänge/Gewinde Stk/Pk 100Stk Bestellung 

8x80/54mm 50 58.50 Pk 

8x100/54mm 50 63.50 Pk 

8x120/54mm 50 73.50 Pk 

8x140/84mm 50 84.50 Pk 

8x160/84mm 50 94.50 Pk 

8x180/100mm 50 105.50 Pk 

8x200/100mm 50 125.50 Pk 

8x220/100mm 50 154.50 Pk 

8x240/100mm 50 175.50 Pk 

8x260/100mm 50 197.50 Pk 

8x280/100mm 50 222.50 Pk 

8x300/100mm 50 249.50 Pk 

8x320/100mm 50 284.50 Pk 

8x340/100mm 50 302.50 Pk 

8x360/100mm 50 315.50 Pk 

8x380/100mm 50 337.50 Pk 

8x400/100mm 50 358.50 Pk 

 

Verdichter-Spitze:  ohne Vorbohren! 

- Gewinde bis ganz vorne: sofortiger Anbiss! 

- Verdichtungsrippen: minimierte Spaltneigung! 

Kopfschaft: 
kraftschlüssige 

Verbindung mit der 

Unterlagscheibe! 

Unterlagscheiben Stahl verzinkt, 16.160. 

LochxØ/Stärke Stk/Pk 100Stk Bestellung 

11.0x34x3 mm 100 22.50 Pk 

13.0x44x4 mm 100 41.50 Pk 

 

Schalldämmscheibe EPDM 16.550. 

LochxØ/Stärke Stk/Pk 100Stk Bestellung 

8x36x6 mm 50 98.50 Pk 

10x46x6 mm 50 138.50 Pk 

 

Schalldämmscheibe:  
 

Material: EPDM  

Farbe: schwarz 

Härte: 80 Shore A (+-5 Shore A) 

Statische Belastung: 1-2 N/mm2 

Grösse 8x36x6mm für Schrauben 8mm 

Grösse 10x46x6mm für Schrauben 10mm 

Für Schrauben Ø 8mm: 
Unterlagscheibe 11.0x34 +  

Schalldämmscheibe 8x36x6mm  
 

Für Schrauben Ø 10mm: 
Unterlagscheibe 13.0x44 +  

Schalldämmscheibe 10x46x6mm  

Preise exkl. MwSt. Januar 2021 
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